
구 분

타 입

공급범위 D(mm)

D16규격

D19규격
D25규격
D30규격

D32규격
D37규격
D38규격

D39규격

치 수 (mm) 적용 재종

비고재고
L ℓ1 D(최소/최대) D2 P30 P40 M20STS EJT

15.60~16.20

19.21~20.00

25.21~26.40

29.81~31.00

31.01~32.10

36.21~37.30

37.31~38.40

38.41~39.60

42.7

46.9

57.6

63.0

63.5

73.5

73.5

73.2

40.1

44.0

54.1

58.9

59.1

68.7

68.5

68.2

15.60/16.2

19.21/20.0

25.21/26.4

29.81/31.0

31.01/32.1

36.21/37.3

37.31/38.4

38.41/39.6

12.6

15.5

19.5

23.5

25.5

30.0

30.0

30.0

BTA 드릴 (BTA Drill)

브레이징 타입 (Brazed Type)

BTA . P 시리즈(Series)

D 40

● 깊은 구멍을 한번에 가공
● TiN PVD 코팅으로 우수한 공구수명
● 구멍 가공 정밀도가 우수함

- 치수정밀도:IT 10 이내
- 표면조도:Rmax 5S 이하

● 탁월한 칩 배출

■ 재종 적용

·P30 : 표준 (합금강, 최대경도 HRC40)

·P40 : 비표준 (스테인리스강, 내열강, 주철)

·M20 : 비표준 (크롬강, 최대경도 HRC40)

■ 주문방법

·BTA □□.□□P

-□□.□□:직경

-P:TiN 코팅

D

회사소개
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